
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TIVOLI 
EINZIEHBARE BIOKLIMA-PERGOLEN 

Verwandeln Räume 

in ein Wohnkonzept.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIVOLI POVLAČIVA 
Einziehbare Bioklima-Pergolen Tivoli können die Beschattung Ihrer 

Terrasse dank ihrer vollautomatischen intelligenten Lamellen 

anpassen. Die Pergolen bieten vollständigen Schutz vor direkter 

Sonneneinstrahlung, ermöglichen Sonnenlicht nach Belieben und 

eine vollständige Öffnung. Im geöffneten Zustand ermöglicht 

dieser Pergola-Typ die Regelung der natürlichen 

Umgebungstemperatur und schafft eine vollständige 

geschlossene, wasserdichte Umgebung im vollständig 

geschlossenen Zustand. 

 

Diese Pergolen sind ideale Wahl für den Einsatz in Hotels, 

Privathäusern, Residenzen, Restaurants, Bars und Weltklasse-

Veranstaltungsräumen. Je nach Bedarf bieten wir verschiedene 

Varianten. Es ist möglich, die Pergolen an die Architektur Ihres 

vorhandenen Raums oder unabhängig davon anzupassen. 

Maßgefertigtes Design für eine einfache Installation ermöglicht die 

Montage nur in einem Tag. Die Verwendung von Aluminium und 

Edelstahl bietet eine dauerhafte Beständigkeit gegen alle 

Witterungsbedingungen. 
 

Dieser Pergola-Typ bietet Flexibilität bei der Schaffung eines 

komfortablen Wohnraumes im Freien, indem er mit anderen 

innovativen und einzigartigen Produkten integriert wird. Er gleicht 

die Innentemperatur aus, indem er Kälte und Wind draußen lässt. 

 

Tivoli Retractable Bioclimatic Pergolas can adjust the shading on your 

terrace thanks to their fully automatic smart fins. It offers full protection 

from direct sunlight, allowing as much sunlight as desired and full 

opening. It enables the regulation of the natural ambient temperature 

when opened, and creates a fully enclosed 
water-resistant environment when fully closed. 

 

It is the ideal choice for use in hotels, private homes, residences, 

restaurants, bars and world-class entertainment venues. It offers 

different variations according to your needs It can be adapted to the 

architecture of your existing space or independently 

self-supporting installation variations can be provided. Its special 

design that provides ease of installation allows the assembly to be 

completed in just one day. With its aluminum and stainless-steel 

material, it is resistant to the adversities of time for many years. 
 

It provides the flexibility to create a comfortable outdoor living space 

by integrating with other innovative and unique products. It balances 

your indoor temperature by keeping the cold and wind out. 

 

 

 

 

 
Halbgeschlossenes 

System 

Semi-Open System 

 

 

 

 

 

 
Offenes System 

Open System 

 

 

 

 

 
Geschlossenes 

System 

Closed System 



 

 

 

 

   

Lamellenabmessungen 

Maximale Lamellenlänge 

Blade dimensions 278 mm x 40 mm. 

Max blade length 4000 mm. 

Gewicht          g    

Weight 35 :: kgIm2 

Material  Aluminium, Edelstahl und 
Delrin 

Materials II 6063 T5 aluminum, 

stainless steel and delrin. 
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RAL-Farben 

Farbgebung nach Ihrem Wunsch 

nach RAL-Farbstandard. 

RAL Color Selection 

Coloring of your choice according 

to the RAL color standard  

Elektro Antrieb 

Möglichkeit des 

Elektroantriebs und der 

Fernbedienung 

Electrical Motion 

Capability of electrical motion and 

remote control. 

Hohe Beständigkeit gegen 
Witterungseinflüsse (Regen, 
Schnee), Feuchtigkeit und 
Wind. 

 

Great resistance to weather 

conditions of rain, snow hum 

idity and wind. 

 

Windlastwiderstanndstest 

Standard UNE-EN 13659:2004 Klasse 6 // (ca. 112 

km/ h) Es wurden keine Risse festgestellt. 

Widerstand gegen Schneelast 

Standard EN-1999 EUROCODE 9 // 100 kg / m² (inkl. 

Eigengewicht). 

Regentest 

Standard UNE-EN 12056-3 // (0.03 l/s max.) 

Dauerhafter Starkregen 108 l.m²/h 

(Konstruktion+ Lamellen). 

Oberflächenschutz 

10 Jahre Garantie auf den Oberflächenschutz. 

Wind Load Resistance Test 

UNE-EN 1365 : 2004 Class 6 II (approx. 112 km I h) 

not tested up to 

1 0 km I h. No breakage was detected. 

Snow Load Resistance Test 

 tandard EN-1 EU C E II 100 kg I m 

(including its own weight) aluminum structures 

project 

Rain Test 

 tandard UNE-EN 12056-3 II (0.03 lIs max) Fixed 

hea rain approx. 10 l.m Ih (structures lamels) 

Finishes 

10 years of warranty for finishes. 

 

  

   

 
Sonnenschutz 

 
Protection from the 

sun 

Natürliche Lüftung 
 

Natural ventilation 

Einstellbare Temperatur 

 

Adjusting of 

temperature 

Windstabilität 

 
Stability in wind 

Perfekter Schutz vor 

Regen und Schnee 

Perfect protection from 

rain and snow 

 

www.copal.ba 

    

Lichtprofil 

Lighting Profile 
160 

Lamellenprofil 

Louver Profile 
Balkenprofil 

Rafter Profile 

160 

160 
Pfostenprofil 

Post Profile 

Querträgerprofil 

Beam Profile 
208 

160 

http://www.copal.ba/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COPAL D.O.O. 

Igmanska bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

M: +387 61 559 338 E: info@copal.ba 

www.copal.ba 
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